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Points clés
• Enceinte 2 voies
• Son Focal dans un design compact sophistiqué
•  Satellite intégrable : au mur, plafond, sur meuble et sur pied
• Coffret aluminium laqué haute brillance
• Fabriqué en France
• Disponible en systèmes 2.0, 2.1
• Existe en blanc et en rouge

Système haut de gamme, Made in France, jouant la carte de la miniaturisation autant que du high-tech. Design élégant et intemporel. 
Réelle enceinte acoustique 2 voies, Dôme s’adaptera dans tous vos lieux de vie, sur une table, une étagère, fixé au mur ou sur pied 
optionnel. Sa finition laquée donne cet aspect tendance qui se marie si bien avec un écran plat. Avec sa tenue en puissance presque 
illimitée, Dôme retranscrit un son riche et détaillé.

Caisson grave actif

Enceintes ultra-compactes 
2 voies

Dôme satellite

Type Enceinte compacte 2 voies close

Haut-parleurs Grave Polyglass 10 cm
Tweeter à dôme inversé Al/Mg
25 mm

Réponse en fréquence (±3 dB) 80 Hz - 28 kHz

Réponse à -6 dB 72 Hz

Sensibilité (2.83 V / 1 m) 88 dB

Impédance nominale 8 Ohms

Impédance minimale 4 Ohms

Fréquence de filtrage 2500 Hz

Puisssance ampli recommandée 25 - 100 W

Dimensions (H x L x P) 172 x 144 x 143 mm

Poids 1,9 kg

Dôme subwoofer

Type Caisson de grave amplifié 
bass-reflex

Haut-parleurs Grave Polyflex 21 cm

Réponse en fréquences (+/- 3 dB) 42 Hz - 200 Hz

Réponse à -6 dB 35 Hz

Entrées et réglages Filtre variable de 50 Hz à 200 Hz,
Inverseur de phase 0°/180°,
Autopower,
Entrée LFE

Puisssance ampli recommandée Amplificateur BASH® 100 W

Dimensions (H x L x P) 400 x 276 x 276 mm

Poids 8,2 kg


